土木工程应用程序设计

上机作业3—参考答案
1.
2018/09/19/20:30前，将所完成文件作为附件Email到xjming@163.com(发Email时，主题设置为“学号_03”, 附件是本次作业要求完成的一个DOC文件，即“MVA_学号_03.doc”），同时将该文件粘贴到机房中计算机的指定位置。
2. 所有文件的有效性，根据下述方法确定：
(1)
所有文件，若有重复，以2018/09/19/20:30前重复文件中的最后一个相应文件为准。
(2)
所有文件，若在2018/09/19/20:30后提交，均被视为无效文件。
(3)
所有文件，若有空缺，空缺文件相应成绩为零分。
(4)
所有文件，若有文件被确定为抄袭所成，本次作业成绩为零分。
作业内容如下（各题命令行需尽量增加注释）。
建立WORD文件，回答以下问题。
（答案为1个doc文件，文件名称为“MVA_学号_03.doc”）
1,（综合题）试编制MATLAB环境下的四则运算可视化程序（窗口标题设置为你的学号）。
[答]
   [略]

2,（综合题）x,y处z的数据如下表。试用MATLAB将x=0.5时的数据拟合成z关于y的二次函数，同时使用三种以上不同拟合或插值方法求x1=1.2、y1=1.4处的插值结果。

第2题已知数据表

	y\x
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5

	0.0
	42.3
	45.6
	48.2
	49.3

	0.5
	40.1
	43.2
	46.5
	48.2

	1.0
	39.5
	40.4
	45.1
	46.8

	1.5
	36.8
	39.6
	44.7
	44.4


[答]
  　  clear;

                   % 删除内存空间变量
  　  x = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5] 
           % 输入变量x
  　  y = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5] 
           % 输入变量x
  　  z = [42.3, 40.1, 39.5, 36.8, ...

         45.6, 43.2, 40.4, 39.6,...

         48.2, 46.5, 45.1, 44.7, ...

         49.3, 48.2, 46.8, 44.4];          % 输入变量z

  　  x1 = 1.2; y1 = 1.4;
                % 输入待插值点[x1,y1] 

  　  z11 = interp2(X,Y,Z,x1,y1,'nearest'),  % 最近点插值
  　  z12 = interp2(X,Y,Z,x1,y1,'bilinear'),  % 双线性插值
  　  z13 = interp2(X,Y,Z,x1,y1,'bicubic'),  % 双三次插值
3,（应用题）试使用Boussineq应力解（布氏解）、编制MATLAB环境中均布荷载时矩形基础下地基中任意一点附加应力计算的可视化程序（窗口标题设置为你的学号）。
[答]
   [略]

4,（应用题）试使用Mindlin应力解（明氏解）、编制MATLAB环境中均布荷载时矩形基础下地基中任意一点附加应力计算的可视化程序（窗口标题设置为你的学号）。
[答]
   [略]

5,（综合应用题，准备题）试编制MATLAB环境中浅基础沉降计算的可视化程序（窗口标题设置为你的学号）。
附：第3题和第4题中，Boussineq应力解和Mindlin应力解可以参考下面的文献：http://www.xujinming.com/pdf/11.pdf
[答]
   [略]

