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第 1 章  关于模板格式的说明
1.1 基本要求
编排本次研讨报告，宜使用Microsoft Word 2003。

所有章的标题，都必须另起一页（采用插入页的方式、不采用回车符的方式）。所有内容的阿拉伯数字和英文字母都必须是Times New Roman字体。
标题字体大小比正文增加半号后、依级别依次增加半号。

正文字体使用小四宋体。正文中原则上不出现公式。正文中所有一次出现的变量都必须说明物理含义、物理单位、计算方法。正文中所有第一次出现的缩写都必须说明全称。正文段落格式为1.5倍行距、两端对齐。

正文中的所有专业术语，第一次出现时都必须说明含义。

正文中的所有变量，都必须使用斜体，在第一次出现时都必须说明含义。

正文中的所有结论，必须根据实际数据分析或引用他人成果得到。

1.1.1 图式表要求

所有图形、公式、表格数据，如果不是自己研究得到，都必须标注来源并在参考文献部分列出。如：Alison等（2007）用离散元方法模拟了颗粒材料内部接触力与力链结构的分布特点；毕忠伟等（2011）用PFC2D（Particle Flow Code in 2-Dimensions，即二维颗粒流代码）模拟了双轴压缩条件下颗粒流体系中剪切带的形成和演变过程。
所有图形和表格，都必须在图表出现之前、在正文中加以引用和说明；所有图形和表格，都必须有编号（依阿拉伯数字），如：图2为…变化图；所有图形和表格，都必须在正文中有简要分析（如：图2中的曲线表明，上海软土的压缩性很大）。所有图形内容和标题内容都采用居中方式排版。所有图形和表格中的文字（包括数字和字符），都必须为5号字左右大小。
所有公式，都必须是使用[插入]=>[对象]=>[Microsoft 公式3.0]得到。

所有表格，都必须是三线表。表中各列都必须左对齐。下面是一段正文的例子。
图1是不同外部荷载下试样轴向应力的等值线图。由图1可以看出，当荷载为2782 kN时，试样轴向应力最大值为54 MPa、位于试样的顶部和底部。
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图1　不同外部荷载下试样轴向应力的等值线图
孔隙率
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为模型中孔隙面积与试样总面积之比，计算公式为
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式中，A1为测试圆的面积（单位为m2），A2为测试圆范围内所有颗粒的总面积。
为了研究接触力大小，分别选取摩擦系数为0.1、0.3、0.7、0.9，得到了法向接触力最大值、切向接触最大值和平均接触力大小（见表2）。由表2可以看出，摩擦系数发生变化后，法向接触力与切向接触力比值一直大于3.5。

表2 不同摩擦系数下的接触力对比

	接触力

/MPa
	摩擦系数1
	摩擦系数2
	摩擦系数3
	摩擦系数4

	法向最大值
	0.562
	0.609
	0.631
	0.640

	切向最大值
	0.051
	0.130
	0.162
	0.162

	均值
	0.105
	0.111
	0.115
	0.116


1.1.2 参考文献要求

所有参考文献，都必须在正文中引用、并在文末附上。
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